
TACHISTOSCOPE PERIPHERY

ihpfv�R

C O N F O R M

ü

STRUKTURA

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


TACHISZTOSZKÓP PERIFÉRIA
(Csoprtos vizsgáló eszköz)

Type: EM-05.74P
 
 
 
Rendeltetés és felhasználási terület:
A Tachisztoszkóp Periféria egy mentális képességeket és kognitív funkciókat vizsgáló műszer.

Produkciófelülete alkalmas a rövidtávú emlékezet mérésére, a figyelemi képesség és vigilancia vizsgálatára, elemzésére 
háromféle vizsgálóprogrammal, csoportos vizsgálati lehetőséggel, általános és közlekedéspszichológiai célú felhasználásra. 
(Az EM-05.74 típusú műszerrel együtt üzemeltethető.)
 
Számos munkakörre jellemző, hogy az áramló információt igen rövid idő alatt pontosan kell azonosítani, és annak alapján kell 
dönteni, illetve beavatkozni, de a már feldolgozott információ további tárolására nincs szükség.

Ilyen munkaterületeken ajánlatos a tachisztoszkóppal történő vizsgálat, miután lehetővé teszi a vizsgált személy rövididejű 
információ felvételének és feldolgozásának ( =Short-Term Store) vizsgálatát.STS
  
Ennek a pszichikus funkciónak a megismerésére csaknem minden alkalmasság vizsgálat során szükség van, hiszen sok 
munkaterületen e képesség hiánya kizárja az alkalmasságot.
  
Fáradtság esetén a figyelem terjedelme erősen lecsökken, ami tachisoskopos vizsgálattal jól megállapítható.
  
A műszerrel lefolyathatók a vizsgálatok, gyárilag fixen beprogramozott, automatikus expozíciós és szünetidőkkel, de lehetőség 
van arra is, hogy a felvillanási időket a vizsgálatvezető saját maga határozza meg és állítsa be, a vizsgálat céljának és az adott 
feladatnak megfelelően (1ms-20s).
  
Az exponált ingerek a feladattól függően, programonként lehetnek 5 jegyű számsorok, 5 ábrából (jelből) álló sorok, 5 jegyű 
számsorok, vagy 5 ábrából álló sorok, melyeket a műszer az indítástól számított 3 másodperc múlva a nagyméretű 100 mm 
magasságú, zöld színű kijelzőkön jelenít meg.
  
A vizsgált személyeknek 20 másodperc idő áll rendelkezésére, hogy a tesztlap első során kitöltsék és felkészüljenek a 
következő ingerre. Az ingerek 20 másodpercenként automatikusan követik egymást.
  
A kitöltött tesztlapok az egyes vizsgálóprogramokhoz mellékelt sablonnal egyszerűen kiértékelhetők.
 

A vizsgálóeszköz felhasználható:
- fokozottan balesetveszélyes munkakörökben
- lőfegyvertartás alkalmasság megállapításához
- közlekedésben hivatásszerűen résztvevők alkalmasságának megállapításánál
- megkülönböztetett jelzést használó járművek vezetőinek alkalmasság vizsgálatánál
- iparban (pl.: automatizált folyamatok felügyelete, félautomaták vezérlése, szerszámgépek kezelése)
- baleseti okok vizsgálatakor
- őrző-védő feladatokat ellátók alkalmasságának megálípításához
- légi közlekedésben (a repülőjegy foglalástól a légtérellenőrzésen át a pilótáig)
- kutatási feladatok során
- munkahely, illetve munkaeszköz kialakításakor
- irodai munkánál (a gépírástól a számítástechnikáig)
- munkaköri alkalmassági vizsgálatra
- munkaköri igénybevételi vizsgálatra
- munkaköri terheléses vizsgálatra
- munkaköri beválásos vizsgálatra
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